Zimowe standardy utrzymania jezdni i chodnikéw

Zatgcznik nr 1/7a

Standard

Opis stanu utrzymania jezdni (drogi, ulicy)
oraz chodnikéw — dla danego standardu

Dopuszczalne odstepstwo od standardu

po ustaniu opadéw sniegu do:

od stwierdzenia
wystepowania zjawisk do:

N

. Jezdnia oraz chodniki od$niezone na catej

szerokos$ci — nawierzchnia czarna.

2. Jezdnia posypana na catej dlugosci oraz - luzny - 2 godz. - gotoledz - 1,5 godz.
polana solankg na: - btoto po$niegowe - 4 godz. - szron - 1,5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami, - zajezdzony - nigdy - szadz - 1,5 godz.
- skrzyzowaniach z koleja, - zaspy - nigdy - posniegowa - 3 godz.
- odcinkach o pochyleniu >4%, - lodowica - 3 godz.
- przystankach autobusowych,
- przejsciach dla pieszych.

3. Chodniki posypane na catej dtugosci.

Il 1. Jezdnia oraz chodniki od$niezone na catej

szerokosci. - luzny - 4 godz. - gotoledz - 3 godz.

2. Jezdnia posypana na catej dtugosci oraz - btoto posniegowe - 5 godz. - szron - 3 godz.
polana solankg na: - zaspy - 5 godz. - sadz - 3 godz.
- skrzyzowaniach z drogami, - zajezdzony — wystepuje (cienka - posniegowa - 4 godz.
- skrzyzowaniach z koleja, warstwa nie utrudniajgca ruchu) - lodowica - 4 godz.
- odcinkach o pochyleniu >4%,
- przystankach autobusowych,
- przejsciach dla pieszych.

3. Chodniki posypane na catej dtugosci.

1] 1. Jezdnia odsniezona, w miejscach zasp - luzny - 7 godz. - gotoledz - 7 godz.

odsniezony, co najmniej jeden pas ruchu z - zaspy - 7 godz. - posniegowa - 9 godz.
wykonaniem mijanek. - zajezdzony - wystepuje | - lodowica - 7 godz.

. Jezdnia posypana na odcinku decydujgcym o

mozliwosci ruchu




